

	1.)
	Denumirea substanţei / preparatului şi denumirea firmei

	Informaţii despre produs

	Denumirea comercială

	Flore HD

	Clasificare US
	HCC F3

	Date despre producător / furnizor

	Adresa

	FLORE-CHEMIE GMBH

	Züchnerstr. 2a

	D-56070
	Koblenz

	Telefon
	+49 (0)261 88922-2

	Fax
	+49 (0)261 88922-88

	Departamentul pentru relaţii /telefon

	+49 (0)261 88922-2

	Telefon pentru situaţii de urgenţă

	+49 (0)261 88922-2

	2.)
	Compoziţia / date despre componente

	Descrierea chimică

	Preparat din componente conţinând solvenţi.

	Substanţe periculoase conţinute

	2- PROPANOL

	Nr. CAS
	67-63-0
	
	

	Nr. EINECS
	200-661-7
	
	

	Concentraţia
	>
	60
	<
	70
	% de masă
	

	Clasificare
	F;R11

Xi;R36

R67


	
	

	3.)
	Pericole posibile

	Simboluri pentru pericole

	-
	FĂRĂ
	
	

	Fraze R (de risc)

	10
	Inflamabil.

	Indicaţii speciale privind pericolele pentru om şi mediul înconjurător.

	Inflamabil.

	4.)
	Măsuri de prim-ajutor

	Indicaţii generale

	Îmbrăcămintea murdărită sau udată se dezbracă imediat. Persoanelor fără cunoştinţă nu li se va administra nimic oral. Aşezare şi transport în poziţie laterală stabilă.

	După inhalare

	Se va asigura aer proaspăt. Persoana afectată se scoate la aer curat şi se pune într-o poziţie liniştită. În caz de respiraţie neregulată/stop respirator: respiraţie artificială. Se va consulta imediat un medic.

	După contactul cu pielea

	Nu sunt necesare măsuri speciale. Îmbrăcămintea contaminată, chiar şi lenjeria de corp şi pantofii, se dezbracă imediat.

	După contactul cu ochii

	Se vor deschide pleoapele, iar ochii se vor clăti temeinic cu apă (15 min.). Se va consulta imediat un medic.

	După ingerare

	Se va consulta imediat un medic. Se administrează cărbune activ. Nu se va provoca vomă – pericol de aspiraţie.

	Indicaţii pentru medic

	Simptome

	Pot să apară următoarele simptome; stări de confuzie

	Pericole

	Pericol de afecţiuni respiratorii

	Tratament

	În caz de ingerare se aplică spălături stomacale.

	5.)
	Măsuri de combatere a incendiilor

	Substanţe de stingere adecvate

	Jet de apă pulverizat; spumă rezistentă la alcooli; pulbere extinctoare; dioxid de carbon 

	Substanţe de stingere inadecvate din motive de securitate

	Jet de apă compact

	Echipamente speciale de protecţie la combaterea incendiilor

	Se va folosi o mască de gaze independentă de aerul ambiant.

	6.)
	Măsuri în caz de emisii accidentale

	Măsuri de protecţie a persoanelor

	Se ţin la distanţă sursele de foc. Persoanele trebuie ţinute la distanţă şi să rămână pe partea dinspre care bate vântul.

	Măsuri de protecţie a mediului

	Nu se permite pătrunderea în sistemul de canalizare sau în ape.

	Procedee de curăţare/captare

	Resturile se captează cu materiale absorbante pentru lichide (de ex. nisip). Nu se captează cu rumeguş sau alte materiale inflamabile. Pentru evacuarea ca deşeu se duc în recipiente bine închise.

	7.)
	Manipularea şi depozitarea

	Manipularea

	Indicaţii pentru manipularea în siguranţă

	Se asigură o bună ventilaţie a încăperii.

	Indicaţii pentru protecţia împotriva incendiilor şi exploziilor

	Produsul este inflamabil. Recipientele periclitate se răcesc cu apă. Nu se folosesc scule care produc scântei.

	Depozitarea

	Alte date pentru condiţiile de depozitare

	A se feri de căldură şi acţiunea directă a razelor solare.

	8.)
	Limitele expunerii şi echipamente de protecţie personală

	Componente cu limite valorice la locul de muncă, cu obligativitate de control

	2- PROPANOL

	MAK (TRGS 900)
	

	Valoarea
	
	
	500
	mg/m³

	Valoare maximă
	Factor de depăşire 4

	Grupa de graviditate
	Y

	Echipamentul de protecţie personală

	Protecţia respiratorie

	Nu sunt necesare măsuri speciale.

	Protecţia mâinilor

	Nu sunt necesare măsuri speciale.

	Protecţia ochilor

	Nu sunt necesare măsuri speciale.

	Măsuri generale de protecţie şi igienă

	Se evită contactul cu ochii. În timpul lucrului nu se fumează, nu se mănâncă şi nu se bea. Nu se inhalează vaporii. Îmbrăcămintea murdărită sau udată se dezbracă imediat.

	9.)
	Proprietăţi fizice şi chimice

	Modul de prezentare

	Forma
	lichidă

	Culoarea
	incolor

	Miros
	specific de alcool

	Date de securitate relevante

	Modificarea stării de agregare

	Tipul
	Domeniul de fierbere

	Valoarea
	
	82
	-
	100
	°C

	Temperatura de aprindere

	Valoarea
	
	
	
	21,5
	°C

	Metoda
	DIN 51755

	Punct de inflamabilitate

	Valoarea
	>
	
	
	400
	°C

	Metoda
	DIN 51794

	Limite de explozie

	Limita superioară de explozie
	
	15
	
	
	% vol.

	Limita inferioară de explozie
	
	3
	
	
	% vol.

	Presiunea vaporilor

	Valoarea
	cca.
	
	
	40
	hPa

	Temperatura de referinţă
	
	20
	
	°C
	

	Densitatea

	Valoarea
	
	
	
	0,876
	g/ml

	Temperatura de referinţă
	
	20
	
	°C
	

	Viscozitatea

	Tipul
	dinamică

	Valoarea
	cca.
	
	
	2
	mPa*s

	Temperatura de referinţă
	
	20
	
	°C
	

	Solubilitatea în apă

	Observaţie
	solubil

	Valoarea pH-ului

	Valoarea
	cca.
	
	
	8
	

	Temperatura de referinţă
	
	50
	
	°C
	

	10.)
	Stabilitatea şi reactivitatea

	Condiţii ce trebuie evitate

	Nu se cunosc

	Produse de descompunere periculoase

	Nu se cunosc produse de descompunere periculoase.

	11.)
	Date toxicologice

	Toxicitate acută

	Toxicitate orală acută

	LD50
	>
	
	
	10000
	mg/kg

	Specia
	Şobolan

	Metoda
	Valoarea specificată în literatură

	Efectul de iritare/ardere

	Efectul de iritare pe piele

	Evaluare
	nu irită

	Efectul de iritare asupra ochilor

	Evaluare
	irită uşor

	Sensibilizare

	Evaluare
	nu sensibilizează

	Experienţe din practică

	Efect narcotic la inhalarea de concentraţii mai mari.

	12.)
	Menţiuni de protecţie a mediului

	Indicaţii generale / protecţia mediului

	Nu sunt disponibile date despre preparare. Produsul nu se va deversa în canalizare.

	13.)
	Indicaţii privind evacuarea ca deşeu

	Produsul

	În colaborare cu agentul de salubritate local se va stabili atribuirea unui cod de deşeu, conform Catalogului European de Deşeuri (EAK).

	Ambalaj necurăţat

	Îndepărtarea ca deşeu se face prin acord cu agentul regional de salubritate.

	14.)
	Informaţii referitoare la transport

	Transport terestru ADR/RID

	Clasa
	3
	
	

	Grupa de ambalare
	II

	Număr UN
	1219

	Descrierea mărfii
	izopropanol, izopropilalcool

	Transport pe nave maritime IMDG/GGVSee

	Clasa
	3.2

	Grupa de ambalare
	II

	Număr UN
	1219

	Proper shipping name
	Isopropanol (isopropyl alcohol)

	Iniţiator de risc
	Isopropanol (isopropyl alcohol)

	IMDG-Page
	3244

	EmS
	3-06

	MARPOL
	nu

	Label
	3

	Transport aerian ICAO/IATA

	Observaţie
	Produsul nu se supune prevederilor de transport pentru transportul aerian.

	15.)
	Prescripţii

	Notaţia conform Directivelor CE

	Produsul este catalogat şi marcat conform Directivelor CE pentru substanţe periculoase.

	Simboluri pentru pericole

	-
	FĂRĂ
	
	

	Fraze R (de risc)

	10
	Inflamabil.

	Fraze S (de securitate) 

	2
	Nu are voie să ajungă în mâna copiilor.

	33
	Se vor lua măsuri împotriva încărcărilor electrostatice.

	Prescripţii valabile pe plan naţional

	Ordonanţa pentru lichide inflamabile (VbF)

	Observaţie
	Nu se supune Ordonanţei pentru lichide inflamabile.

	Clasa de periclitare a apei

	Clasa
	1

	Sursa
	Catalogare conform VwVwS, anexa 4 (punctul 3)

	16.)
	Alte menţiuni

	Alte informaţii

	2- PROPANOL

	11
	Uşor inflamabil.

	36
	Irită ochii.

	67
	Vaporii pot produce somnolenţă şi apatie.

	Departamentul emitent al fişei de securitate

	Menţiunile au la bază nivelul actual de cunoştinţe şi experienţe.  Fişa de securitate descrie produsele din punctul de vedere al necesităţilor de securitate.  Menţiunile nu au relevanţa unor garanţii ale proprietăţilor.
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