Fisa tehnica (91/155/CEE/2001 58 CE)

Data printarii: 26.10.2005                                                                                       Prelucrat la data: 26.10.2005

Denumire comerciala: RC Sunny Spring

1.) Denumirea substantei / preparatului si a firmei

   Informatii cu privire la produs

     Denumire comerciala: RC Sunny Spring

     Utilizarea substantei/ a preparatului: Curatitor

     Producator / Furnizor

               Adresa

                    RC-Kalle Gmbh

                    Frankenstr. 5a

                    53489 Sinzig

                    Telefon: 0 26 36 / 96 85 54

               Informatii : Departamentul siguranta produsului 

               Nr. telefon de urgenta

                    0 613 1 / 1 92 40  Centrala Mainz pentru informatii in caz de otravire

                                                 Clinica Universitatii

                                                 Langenbeckstrasse 1

                                                 55131 Mainz

2.) Compozitie/ Indicatii cu privire la continut

        Caracterizare chimica

                Descriere: Este compus din substantele urmatoare, fara a prezenta vre-un pericol acestora                

                       amestecul acestora. Combinatie tensida cu substante ajutatoare si microorganisme nonpatogene.

                Continut de substante periculoase: nu este cazul.

          Componente conform liniilor directive pentru detergenti nr. 648/2004:

                Sub 5% tenside anionice, alcooli, solutii solubile in apa, coloranti si parfumuri, alcool cinamil, citral,   

                Hydroxyisohexyl3-Cyclohexene Carboxaldehyde, Butylphenyl Methylpropional, Linalool, Hexyl   

                Cinnamal, Limonene.

          Indicatii: Clasificarea si caracteristicile unui amestec vezi punctul 15, alte indicatii la punctul 16.

3.) Pericole posibile

          Denumire pericol: nu este cazul.  

          Indicatii speciale pentru om si mediul inconjurator: nu este cazul.

                   Produsul nu este supus marcarii conform liniei directoare 88/379/CEE.

          Sistem de clasificare: Clasificarea corespunde listelor CE actuale, este insa completata prin indicatii din 

                   literatura de specialitate si prin indicatii ale firmei.

4.) Masuri de prim ajutor

              Indicatii generale: Nu necesita masuri speciale.

              In urma inhalarii: Asigurati aer curat. In caz de reactii adverse cereti sfatul medicului.

              In urma contactului cu pielea: Spalati imediat cu apa si sapun apoi clatiti bine cu apa.

              In urma contactului cu ochii: Clatiti timp de cateva minute ochii tinandu-i deschisi.

              In urma inghitirii: Se va clati gura  si se bea multa apaIn cazul in care neplacerile persista, cereti  

                   asistenta medicala imediata.
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5.) Masuri de combatere a incendiilor

              Solutii indicate pentru stingere: Dioxid de carbon; Praf pentru stingere sau jet de apa. In caz de  

                    incendiu mai puternic se combate cu ajutorul jetului de apa sau cu spuma pe baza de alcool.

              Echipament de protectie special : nu sunt necesare masuri speciale.

6.) Masuri in caz de eliberare involuntara

              Masuri de siguranta pentru persoane: A se pastra ferit de surse de aprindere. 

              Masuri pentru protectia mediului inconjurator: Se dilueaza cu multa apa.

              Masuri de curatire/Absorbtie: Cu ajutorul materialelor de absorbtie a lichidelor (nisip, diatomit,  

                    aglomerant de acid, aglomerant, universal, rumegus

              Indicatii suplimentare: Nu este eliberata nici o substanta periculoasa.

7.) Manipularea si depozitarea

     Manipularea

               Indicatii pentru manipularea in conditii de siguranta: A se tine recipientul inchis/etans.

               Indicatii pentru protectia impotriva incendiilor si a exploziilor: A se tine departe de surse de 

                     aprindere. Fumatul interzis.

     Depozitare

               Cerinte pentru spatiile de depozitare si recipiente: Nici un fel de cerinte deosebite.

               Indicatii de depozitarea comuna: Nu sunt necesare.

               Alte indicatii cu privire la conditiile de depozitare: A se depozita in recipiente bine inchise, in 

                      conditii racoroase si uscate. 

    Clasa de depozitare

               Clasificarea a fost efectuata in conformitate cu dispozitiile de siguranta a intreprinderii.

8.) Limitari de expunere si echipament personal de protectie

              Indicatii suplimentare pentru crearea instalatiilor tehnice : Nu sunt necesare alte instructiuni, vezi             

                     punctul 7. 

              Componente cu limite de valori care necesita supraveghere la locul de munca: 


[image: image1]        

      Indicatii suplimentare: La baza au stat listele valabile in momentul fabricarii. 

              Echipament de protectie

              Masuri generale de protectie si igiena: A se urma masurile specifice de siguranta in manipularea 

                    chimicalelor.

              Protectie importiva inhalarii: In cazul spatiilor bine ventilate, nu este necesara.
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                    Protectie pentru maini: Materialul din care este facuta manusa trebuie sa fie impermeabil si 

                         rezistent impotriva produsului/ a materialului/ a preparatului. Datorita lipsei unor teste, nu putem 

                         face referire la un anumit material pentru produs/ preparat / amestecul chimic. Alegerea 

                         materialului pentru manusi se face dupa urmarirea timpilor de rupere, a ratei de permeabilitate si 

                         a degradarii.

                   Materialul manusilor: Alegerea manusilor adecvate nu epinde doar de material, ci si de alte  

                         semnalmente de calitate ale materialului, care difera de la un producator la altul.

                     Deoarece produsul este compus din mai multe substante, nu se poate calcula in prealabil  

                         consistenta materialului pentru manusi si de aceea trebuie testat inaintea utilizarii.

                    Timpul de permeabilitate a materialului din manusi: Timpul exact de strapungere se va afla si 

                         respecta de la producatorul manusilor de protectie.

                 Masuri de protectie pentru ochi: Este indicat sa purtati ochelari de protectie in cazul transvazarii.

9.) Proprietati fizice si chimice


[image: image2]     

10.) Stabilitate si reactivitate

              Descompunere termica/Conditii de evitat: Nu are loc nici o descompunere termica in cazul utilizarii 

                    conforme. 

              Reactii periculoase: Nu sunt cunoscute nici un fel de reactii periculoase.

              Produse de descompunere periculoase: Nu sunt cunoscute nici un fel de produse periculoase de 

                    dezintegrare.
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11.) Indicatii de toxicologie

        Toxicitate acuta           

                    Efect primar de iritare: 

                    La piele: Nu exista efecte de iritare.

                    La ochi: Nu exista efecte de iritare.

                    Sensibilizare: Nu este cunoscut nici un efect de sensibilizare.

        Indicatii suplimentare de toxicologie

                 Pe baza procedurii de calcul a directivelor de clasificare generale pentru pregatirea CE din                  

                 ultima versiune, produsul nu necesita marcare obligatorie.

                 Din experienta noastra si din informatiile disponibile pana acum, putem constata ca produsul nu are        

                 efecte daunatoare sanatatii, daca este manipulat si utilizat conform specificatiilor.

12.) Indicatii cu privire la ecologie

                 Alte Indicatii: Tensidele continute in acet amestec indeplinesc conditiile de biodegradabilitate,  

                 conform ordonantei (CE) nr. 648/2004 despre detergenti. Documentatia demonstrativa in acest sens  

                 se pune la dispozitia oficialilor responzabili a statelor membre si numai acestora fie la rugamintea 

                 directa sau a unui producator de detergenti.

                 Indicatii generale: 

                 Clasa de periclitare al apei 1 (autoclasificare): Slab periclitant al apei. A nu se deversa in ape  

                 freatice sau in canalizare in stare nediluata respectiv in cantitati mai mari. 

13.) Indicatii privind deversarea

                 Produsul

                 Recomandare: Cantitati mai mici pot fi aruncate intr-o dilutie mare cu apa. Cantitati mai mari trebuie 

                 aruncate conform regulamentului autoritatilor locale.

                 Ambalaje necuratate

                 Recomandare: Aruncarea conform regulamentului autoritatilor. 

                 Solutie de curatire recomandata: apa, in conditiile date, cu adaos de solutie de curatire.

14.) Indicatii cu privire la transport

                 Transport maritim IMDG/GGVSee

                 Poluant maritim : Nu

15.) Reglementari

               Marcarea conform liniilor directive CEE

                    Se vor respecta normele de siguranta specifice manipularii chimicalelor. Conform liniilor directive 

                    CE . substante periculoase, produsul nu necesita marcarea obligatorie.

     Reglementari nationale

               Clasificarea dupa dispozitiile de siguranta a intreprinderii (BetrSichV): -

               Clasa de periclitare al apei: WGK 1 (clasificare proprie) slab periclitant al apei. 
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16.) Alte indicatii

                    Instructiunile se bazeaza pe cunostintele actuale insa nu prezinta o garantie a proprietatilor  

                    produsului si nu motiveaza nici o relatie de drept contractual. 

                   Cu toate ca aceasta fisa de date provine din anul(ii) anterior(i) este in continuare actuala, pentru ca  

                   urmarim cu atentie legislatia precum si informatiile furnizorilor nostrii cu referire la substante. Daca 

                   constatam din aceste informatii o modificare, prelucram imediat si fisa de siguranta. 

Fisa de date eliberata de: Departamentul siguranta produsului

Persoana de contact: Christoph Kalle
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67-63-0 Isopropanol�
�
MAK�
500 mg/m³, 200ml/ m³


Y, DFG�
�
64-17-5 Ethanol�
�
MAK�
1900 mg/m³, 1000ml/ m³


Y, DFG�
�



Indicatii generale�
�
Forma:                                          lichida


Culoare:                                       conform indicatiilor de produs


Miros :                                          caracteristic�
�
Modificari ale starii 


Punct de topire :                         nu este cunoscut


Punct de fierbere :                      nu este cunoscut�
�
Punct de aprindere :                   40º Grade�
�
Temperatura de inflamare :       425º Grade�
�
Autoaprindere :                           Nu exista pericol de autoaprindere�
�
Pericol de explozie :                    Nu exista pericol de explozie�
�
Limite de explozie: sub:             2,0 Vol %�
�
                                 peste :         15,0 V %�
�
Presiunea aburilor la 20ºC :       57h Pa


Densitate:                                    nu se stie�
�
Solvabilitate/ Dilutie cu apa:      se dilueaza in intregime�
�
Valoare pH ( Konz g/l) la 20ºC �
�







